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Source : 1 LED OSRAM
Angle : 92 48°

Tension : 12-24V
Puissance : 1W - 3W - 5W
Flux : 52 -165-275Im
CRI:>93

PF:0.80

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F846- P- 0948 90

Vitrines, meubles.
Vis de fixation invisibles.

00

Cup
F846-P

1IW 3W 5W 9a348°

Bascule : 90°

Rotation : 350°

Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Externe 12V-24V (non fournie)

Option : TRIAC

1w Poids net : 60 g.

Poids brut: 74 g.

Pack : 78 x 72 x 30 mm
3W Poids net: 91 g.

Poids brut: 111 g.

Pack : 90 x 74 x 38 mm
5w Poids net:92 g.

Poids brut: 118 g.

Pack : 90 x 74 x 38 mm

P : Montage sur pied

T : Montage sur rail TBT
Puissance : 1W - 3W - 5W
Angle de diffusion : de 9 a 48°

IRC/CRI : >93

Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 -1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat
CCT : 2700 - 3000 - 4000



Source : 1 LED OSRAM
Angle : 92 48°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W

Flux: 73 Im

CRI: >90

PF:0.80

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F826- P1 0948 90 00

Vitrines, meubles.
Vis visibles ou invisibles.

COUNTER MINI
F&26-P

1IW 92348

Bascule : 60°

Rotation : 360°
Hauteur : 42 mm

Diam. pied : 41 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 350 mA
Dimensions : 47 x 47 x 18 mm

Option : TRIAC

Poids net: 60 g.
Poids brut: 122 g.
Emb. : 100 x 55 x 55 mm

P : Montage sur pied
Puissance : 1W - 2W

Angle de diffusion : de 9 a 48°
IRC/CRI : >90

Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver

CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



-

F831- P1 1037

Vitrines, meubles.
Vis invisibles.

COUNTER 2
F831-Pl

1W 10a37° Réglable en hauteur

Source : 1 LED OSRAM
Angle : 10 a 37°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W

Flux: 73 Im

CRI': >90

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V / 50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 350 mA
Dimensions : 52 x 22 x 20 mm

Option : TRIAC

COLORIS  CCT

Bascule : 90°

Rotation : 360°

Hauteur : 174 3 312 mm
Diam. pied : 40 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Poids net: 76 g.
Poids brut : 152 g.
Emb. :215x 70 x 42 mm

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

P : Montage sur pied (coulissant)
Puissance : 1W

Angle de diffusion : de 10 4 37°
IRC/CRI : >90

Régulation :

00 - non dimmable

10 - 0-10V

12 -1-10V

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



F827- P1 0948 90 00

Vitrines, meubles.
Vis visibles ou invisibles.

COUNTER
F827-Pl

1IW 92348

Source : 1 LED OSRAM
Angle : 9 3 48°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W

Flux: 73 Im

CRI': >90

PF:0.80

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V / 50 Hz

Sortie : 3-8V
Courant : 350 mA

Dimensions : 44 x 30 x 22 mm

Option : TRIAC

COLORIS  CCT

Bascule : 60°

Rotation : 360°
Hauteur : 204 mm
Diam. pied : 41 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Poids net: 78 g.
Poids brut : 153 g.
Emb.:210x 72 x 42 mm

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

P : Montage sur pied
Puissance : 1W - 2W (sur demande)
Angle de diffusion : de 9 a 48°
IRC/CRI : >90

Régulation :

00 - non dimmable

10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



F827- P3 0948 90 00

Vitrines, meubles.
Vis visibles ou invisibles.

COUNTER
F827-P3

3W  9a48°

Source : 1 LED OSRAM
Angle : 9 3 48°
Tension : 9-12V
Courant : 350 mA
Puissance : 3 x 1W
Flux:3x731Im

CRI': >90

PF:0.80

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V / 50 Hz
Sortie : 9-12V

Courant : 350 mA
Dimensions. : 58 x 30 x 20 mm

Option : TRIAC

COLORIS  CCT

Bascule : 60°

Rotation : 360°
Hauteur : 300 mm
Diam. pied : 41 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Poids net : 153 g.
Poids brut : 236 g.
Pack : 325 x 80 x 40 mm

P : Montage sur pied
Puissance : 3W
Angle de diffusion : de 9 a 48°
IRC/CRI : >90
Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



Source : 1 LED CREE
Angle : 92 48°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W - 3W
Flux:71-215Im
CRI: >90

PF:0.80

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F815- E1 0948 90 00

Vitrines, meubles, plafonds.

COUNTER
F815-E

1IW 3W 9348°

Diamétre : 56 mm
Découpe : 45/49 mm
Profondeur : 23 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 20 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Courant : 350 mA (1W)
Courant : 700 mA (3W)

Option : TRIAC

1w Poids net: 131 g.

Poids brut : 190 g.
Pack : 75x 75 x 83 mm

3w Poids net: 131 g.

Poids brut : 190 g.
Pack : 75x 75 x 83 mm

E : Encastrable
Puissance : 1W - 3W
Angle de diffusion : de 9 a 48°
IRC/CRI : >90
Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



1w

Source : 1 LED OSRAM
Angle : 9a48°
Tension : 2.5-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W

Flux : 65 Im

CRI: >95

PF:0.80

3w

Source : 1 LED OSRAM
Angle : 9a48°
Tension : 3-4V
Courant : 700 mA
Puissance : 3W

Flux : 120 Im

CRI: >95

PF:0.80

F835- E1 0948

Vitrines, meubles, plafonds.

SEXY BOY
F835-E

1w 3w

93a48°

Diamétre : 60 mm
Découpe : 52 mm
Profondeur : 55 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Option : TRIAC

Diamétre : 65 mm
Découpe : 55 mm
Profondeur : 62 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Option : TRIAC

COLORIS  CCT

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 2.5-4V

Courant : 350 ma

Dimensions : 56 x 28 x 20 mm

Poids net: 118 g.
Poids brut: 198 g.
Pack : 100 x 97 x 81 mm

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 700 mA
Dimensions : 56 x 28 x 20 mm

Poids net: 174 g.
Poids brut : 242 g.
Pack : 100 x 97 x 81 mm

E : Encastrable

Puissance : 1W - 3W

Angle de diffusion : de 9 a 48°
IRC/CRI : >95

Régulation :

00 - non dimmable

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

Blanc mat - Noir mat

CCT : 2700 - 3000 - 4000°K



BUN

F8O9-E
3W  6° 24°
Source : 1 LED Diamétre : 70 mm Externe (fournie)
Angle : 6° - 24° Découpe : 55-58 mm Entrée : AC 100-240V / 50 Hz
Tension : 2.5-4V Profondeur : 50 mm Sortie : 2.5-4V
Courant : 700 mA Bascule : 30° Courant : 700 ma
Puissance : 3W Grade : IP50 Dimensions : 58 x 29 x 20 mm
Flux : 107 Im Environnement : indoor
CRI: >95
PF :0.80
Option : TRIAC Poids net : 125 g.
Poids brut: 194 g.
Pack : 95 x 85 x 85 mm
F809- E3 0606 95 00 COLORIS CCT

E : Encastrable

Puissance : 3W

Angle de diffusion : 6 - 24°
IRC/CRI : >95

Régulation :

00 - non dimmable

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

Blanc mat - Noir mat

CCT : 2700 - 3000 - 4000°K

Vitrines, meubles, plafonds.



1w  8a324°

Source : 1 LED CREE
Angle : 8 a24°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W
Flux:52Im

CRI: >90

PF:0.80

3W 10a50°

Source : 1 LED CREE
Angle : 10 a 50°
Tension : 3-4V
Courant : 700 mA
Puissance : 3W
Flux : 140 Im

CRI: >95

PF:0.80

5W 16a39°

Source : 1 LED CREE
Angle : 16 a 39°
Tension :

Courant :
Puissance : 5W
Flux : 300 Im

CRI: >90

PF:0.80

Diamétre : 56 mm
Découpe : 48 mm
Profondeur : 30 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Diamétre : 74 mm
Découpe : 63 mm
Profondeur : 45 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Diamétre : 74 mm
Découpe : 63 mm
Profondeur : 47 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

NUX
F8O5-E
1W 3W 5W 7W 9w

8a24° 10a50° 16a39° 20a54° 16a45°

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 350 mA

Option : TRIAC / DALI

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 700 mA

Option : TRIAC / DALI

Externe (fournie)
Entrée : AC 100-240V /50 Hz

Option : TRIAC / DALI



7W 20a54°

Source : 1 LED CREE
Angle : 20 a 54°
Tension :

Courant :
Puissance : 7W
Flux : 590 Im

CRI': >90

PF:0.80

9W 16 a45°

Source : 1 LED CREE
Angle : 16 a 45°
Tension : 28-32V
Courant : 300 mA
Puissance : 9W
Flux : 660 Im

CRI : >90

PF:0.80

F805- E3 1050

90

00

Diamétre : 95 mm Externe (fournie)

Découpe : 78 mm Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Profondeur : 65 mm

Grade : IP50

Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h. Option : TRIAC / DALI
Garantie : 2 ans

Diamétre : 95 mm Externe (fournie)

Découpe : 78 mm Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Profondeur : 78 mm Sortie : 28-32V

Grade : IP50 Courant : 300 mA

Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h. Option : TRIAC / DALI
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

E : Encastrable

Puiss. : 1IW -3W - 5W - 7W - 9W
Angle de diffusion : cf. description
IRC/CRI : >90

Régulation :

00 - non dimmable

10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.



Source : 1 LED TOYONIA
Angle : 12 3 45°
Tension : 36V

Courant : 150 mA
Puissance : 7W

Flux : 380 Im

CRI: >95

PF:0.85

Corps : aluminium
Lentille : PC

F838- E7 1245 95

Vitrines, meubles, plafonds.

CHAM EYE
F838-E

7W 12 345°

Bascule : 45°

Rotation : 360°

Diam. : 85 mm
Encombrement : 50-55 mm
Découpe : 75-78 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor
Durée de vie : 50 000 h.

Durée de vie : 50 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 30- 42 Vdc

Courant : 150 mA

Dimensions : 92 x 35 x 25 mm

Option : TRIAC

Poids net : 268 g.
Poids brut : 362 g.
Pack : 100 x 100 x 105 mm

E : Encastrable
Puissance : 7W

Angle de diffusion : de 12 3 45°
IRC/CRI : 95

Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver

CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



Source : 1 LED OSRAM
Angle : 93 48°
Tension : 12-24V
Puissance : 1W - 3W
Flux : 52 Im - 165 Im
CRI:>93

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F836- T1 0948 93 00

Bars, restaurants, galeries, vitrine.

CuUp

F836-T

1w 3w

9348°
Bascule : 90° Externe 12V - 24V (non fournie)
Rotation : 350° Modele suggéré : 077824

Grade : IP50
Environnement : indoor

Option : TRIAC

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

T : Montage sur rail TBT
Puissance : 1W - 3W

Angle de diffusion : de 9 a 48°
IRC/CRI : >93

Régulation :

00 - non dimmable

22 - TRIAC (phase)

Blanc mat - Noir mat

CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K

Rail TBT 50 cm - Réf. F837-1T0.5

Rail TBT 100 cm - Réf. F837-1T1

Connecteur droit / raccordement de rails - Réf. F837-1T-C414
Connecteur coudé / raccordement de rails - Réf. F837-1T-C415



Source : 1 LED OSRAM
Angle:21a71°
Tension : 230V
Puissance : 3W

Flux : 120 Im

CRI: >90

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F820- P3 2171 90 00

Bascule : 90°

Rotation : 350°
Longueur téte : 69 mm
Diam. téte : 55 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.

MAJA
F&820

3W 21a71°

F820-P Montage en surface sur pied
F820-T Montage surtrack 1 ou 3 phases

Interne

Option : TRIAC

Poids net: 83 g.
Poids brut : 100 g.
Emb. : 100 x 55 x 55 mm

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail
Puissance : 3W
Angle de diffusion : de 21 3 71°
IRC/CRI : >90
Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 -1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



Source : 1 LED OSRAM
Angle : 6.52a18°
Tension : 230V
Puissance : 3W

Flux : 150 Im

CRI:>95

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F829- P3 0618

MAJA V2
F829

3W 6a18°

F829-P Montage en surface sur pied

F829-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Bascule : 90°

Rotation : 350°
Longueur téte : 70 mm
Diam. téte : 51 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.
Accessoires : filtres diffusants, nid d'abeille

Interne

Option : TRIAC

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail
Puissance : 3W

Angle de diffusion : de 6 a 18.5°
IRC/CRI : >95

Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



Source : 1 LED CITIZEN
Angle : 25 3 65°
Tension : 230V
Puissance : 4W

Flux :225Im

CRI: >90

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F821- P4 1345

NOVA
F821

4W  25a65°

F821-P  Montage en surface sur pied
F821-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Bascule : 90°

Rotation : 350°
Longueur téte : 70 mm
Diam. téte : 51 mm
Grade : IP50

Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.

Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.

Interne

Option : TRIAC

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail
Puissance : 4W

Angle de diffusion : de 25 a 65°
IRC/CRI : 90

Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 -1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



SANA
FQI10
W 9W
10 2 40°

F210-P  Montage en surface sur pied (vis cachées)
F910-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Standard : version dimmable 0-10V par bouton rotatif.

Source : 3 LED OSRAM Bascule : 90° Interne

Angle : 10 a 40° Rotation : 350°

Tension : 230V Grade : IP50

Puissance : 7W - 9W Environnement : indoor Standard : 0-10V (bouton)
Flux : 420 (7W) - 450 Im (9W) Option : 0-10V - TRIAC

CRI : >95

F910- P9 1040 95 00 COLORIS ~ CCT

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail
Puissance : 7W - 9W

Angle de diffusion : de 10 a 40°
IRC/CRI : 95

Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.
Accessoires : filtres diffusants, nid d'abeille.



FLOW IN V2
F886
15W

16 a 70°

F886-P Montage en surface sur pied
F886-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Standard : version dimmable 0-10V par bouton rotatif.

Source : 1 LED OSRAM Bascule : 90° Interne

Angle : 16 a 70° Rotation : 350°

Tension : 230V Longueur téte : 151 mm

Puissance : 15W Diam. téte : 55 mm

Flux : 900 Im Grade : IP50

CRI: >90 Environnement : indoor Standard : 0-10V (bouton)
PF:0.95 Option : 0-10V - TRIAC
Corps : aluminium Durée de vie : 30 000 h.

Lentille : PMMA Garantie : 2 ans

Filtres Bars, restaurants, galeries, tertiaire.

Nid d'abeille

Découpes

Casquette assymétrique




F886- T15

1670

90 10 COLORIS  CCT
SAD

W

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail
Puissance : 15W
Angle de diffusion : de 16 a 70°
IRC/CRI : 90
Régulation :

10 - 0-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver

CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K

Réf. Désignation Longueurs Coloris Options
F840-2T Rail 1 phase 1M-2M-3M Blanc-Noir-Silver NS

F840-4T Rail 3 phases 1M-2M-3M Blanc-Noir-Silver NS

F840-4T Rail 3 phases DALI 1M-2M-3M Blanc-Noir-Silver DALI
F840-A422 Suspension pour rail filins souples 1M50 Blanc-Noir-Silver

F840-5524 Suspension pour rail tiges filetées 1M Blanc-Noir-Silver

F840-C411 Connecteur d'alimentation droit Blanc-Noir-Silver  Terre 3 gauche/droite
F840-C423 Embouts de rail (jeu x2) Blanc-Noir-Silver
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Réf. Désignation Coloris Options
F840-C414 Raccord mini droit Blanc-Noir-Silver NS
F840-C413 Raccord droit Blanc-Noir-Silver NS
F840-C415 Raccord 90° fixe Blanc-Noir-Silver Terre a gauche/droite
F840-C421 Raccord flexible Blanc-Noir-Silver NS
F840-C435 Raccord90°pivotant Blanc-Noir-Silver NS
F840-C417 Raccord en X Blanc-Noir-Silver NS
F840-C418 RaccordenT Blanc-Noir-Silver Terre a gauche/droite
F840-CP Sabot pour luminaire susp. (< 5 kg) Blanc-Noir-Silver

F840-CPP Sabot pour luminaire susp. (< 10 kg) Blanc-Noir-Silver

F840-4T-C429

Prise Shuko

Blanc-Noir-Silver
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