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COMPOSITION DE NOTRE GAMME DECLAIRAGE A ANGLE DE DIFFUSION REGLABLE

UNE GAMME DE PRODUITS COUVRANT LES PRINCIPAUX SEGMENTS DU MARCHE

Principaux segments du marche
. éclairage de vitrine

. encastrables

. montage en surface

. montage sur rails coulissants

Puissances
.de 1W 2 45W

Une large gamme de CCT
. de 2700°K a 6000°K

Des IRC élevé
. compris entre >90 et >97 selon les destinations.

ADAPTATION DE NOS PRODUITS A VOS BESOINS
Mos coloris standards sont le blanc mat, le noir mat et le silver, mais nous pouvons vous proposer des coloris différents
en fonction de vos besoins.

Il en va de méme avec les pieds, les longueurs de tige, les supports muraux ou le systéme de variation.

UNE GAMME EN CONSTANTE EVOLUTION
Mous sortons 2 a 3 nouveaux modéles par an.



FLEXIBLES LED

Format de LED 2016, 2110, 2835, 3014, 3528, 5050, 5730
CRI de 80 a 95

De 30 & 240 LED au métre

Puissance de 4.8W a 30W au métre

Largeur de ruban de 4 4 28 mm

IP22, IPE4, IPES, IPG6, IPGT, IPES

PROFILES ALUMINIUM

Encastrables ou a monter en surface
Longueur 100, 200 ou 300 cm
Largeur de 11 3 46 mm

Coloris : naturel, blanc, noir

ALIMENTATIONS

MNous stockons une vingtaine de références parmi les modéles les plus consommeés, mais sommes en mesure
d'approvisionner les modéles qui répondront a vos besoins.

MONTAGE, CABLAGE & TEST

Nous réalisons des montages specifiques pour de grandes enseignes, des hotels ou des restaurants et participons
a |'élaboration de vos plans.









CupP
Fé4e-P

1w 3W 9348°

Source : 1 LED OSRAM Bascule : 90° Externe 12V-24V (non fournie)
Angle : 9 a 48° Rotation : 350°

Tension : 12-24V Grade : IP50

Puissance : 1W - 3W Environnement : indoor

Flux : 52 - 165 Im Gption TRIAK,

CRI: >93

PF:0.80

Corps : aluminium Durée de vie : 30 000 h.

Lentille ;: PMMA Garantie : 2 ans

F846- P- 0948 S0 00 COLORIS CCT

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail TBT
Puissance : 1W - 3W

Angle de diffusion : de 9 3 48°
IRC/CRI ; =93

Regulation :

00 - non dimmable
10-0-10V

12-1-10V

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat
CCT : 2700 - 3000 - 4000

Vitrines, meubles.



Source : 1 LED OSRAM
Angle : 9 a 48°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W

Flux: 73 Im

CRI: >80

PF:0.80

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F826- P1 0948

Vitrines, meubles.

COUNTER MIN
F&26-P

1w 9a48°

Bascule : 60°

Rotation : 360°

Hauteur : 42 mm

Diam. pied : 41 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant ; 350 mA
Dimensions : 47 x 47 x 18 mm

Option : TRIAC

Poidé net: 83 g,
Poids brut : 100 g.
Emb. : 100 x 55 x 55 mm

P : Montage sur pied
Puissance : 1W - 2W

Angle de diffusion : de 9 3 48°
IRC/CRI: 290

Régulation :

00 - non dimmahle
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver

CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



Composition de |a référence

F830- P1 0948 :90|'m
Rl

COUNTER
F&30-FI

'.m|9348°

Caractéristigues électrigues

Source : 1 LED OSRAM
Angle : 9 3 487
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W
Flux:731m

CRI:>90

PF: 0.80

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V / 50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 350 mA

Dimensions : 47 x 47 x 18 mm

Dimming

Option : TRIAC

COLORIS  cCT
| |

|Héglable en hauteur

Utilisations

Vitrines, meubles.

Caractéristiques mécaniques

Bascule : 60°

Rotation : 360"
Hauteur : 190 a 320 mm
Diam. pied : 41 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Informations matiére

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Informations logistiques
Poids net : 70 g.
Poids brut : 155 g.

Emb.:217 x 72 x 43 mm

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

P : Montage sur pied
Puissance : 1W - 2W
Angle de diffusion : de 9 4 48°
IRC/CRI : 90
Reégulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K




F827- P1 0948

Vitrines, meubles.

COUNTER
F&27-Fl

1W 9348°

Source : 1 LED OSRAM
Angle : 9 3 48°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W
Flux:731m

CRI : >90

PF : 0.80

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V / 50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 350 mA

Dimensions : 47 x 47 x 18 mm

Option : TRIAC

COLORIS  CCT

Bascule : 60°

Rotation : 360°
Hauteur : 204 mm
Diam. pied : 41 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Poids net : 70 g.
Poids brut : 155 g.
Emb.: 217 x 72 x 43 mm

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

P : Montage sur pied
Puissance : 1W - 2W
Angle de diffusion : de 9 3 48°
IRC/CRI: 290
Régulation :

00 - non dimmahle
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K






F827- P3 0948

Vitrines, meubles.

80

0o

COUNTER
F&27-P3

3W 9a48°

Source : 1 LED OSRAM
Angle : 9 3 48°
Tension : 9-12V
Courant : 350 mA
Puissance : 3 x 1W
Flux:3x 73 Im

CRI : >90

PF : 0.80

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V / 50 Hz

Sortie : 9-12V
Courant : 350 mA

Option : TRIAC

COLORIS  CCT

Bascule : 60°

Rotation : 360°
Hauteur : 300 mm
Diam. pied : 41 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

P : Montage sur pied
Puissance ;: 3W

Angle de diffusion : de 9 3 48°
IRC/CRI: 290

Régulation :

00 - non dimmahle
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K









Caractéristiques électriques
Source : 1 LED CREE
Angle : 8.5°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W
Flux: 71 Im

CRI: >80

PF:0.80

Informations matiére

Corps: aluminium
Lentille : PMMA

Composition de |a référence

F812-|E1 0808 90 ||oo '
[ T I T

NOZZLE
F&l2-E

e

Diamétre : 44.4 mm
Découpe : 42 mm
Profondeur : 44 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie
Durée de vie : 20 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  cCT

Utilisations
Vitrines, meubles, plafonds.

Alimentation

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant ; 350 mA

Dimensions : 47 x 47 x 18 mm

Option : TRIAC

Informations logistiques
Poids net : 83 E.

Poids brut : 100 g.

Emb. : 100 x 55 x 55 mm

E : Encastrable
Puissance : 1W
Angle de diffusion : 8.5°
IRC/CRI : =90
Reégulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10v

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K




Caractéristiques électriques
Source : 1 LED CREE
Angle : 9.5°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W
Flux: 71 Im

CRI: >80

PF:0.80

Informations matiére

Corps: aluminium
Lentille : PMMA

Composition de |a référence

F813-|E1 0909 90 ||oo
[ T I T

NOZZLE
F&l3-E

s

Diamétre : 44.4 mm
Découpe : 42 mm
Profondeur : 54 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie
Durée de vie : 20 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  cCT
| |

Utilisations
Vitrines, meubles, plafonds.

Alimentation

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant ; 350 mA

Dimensions : 47 x 47 x 18 mm

Option : TRIAC

Informations logistiques
Poids net : 83 E.

Poids brut : 100 g.

Emb. : 100 x 55 x 55 mm

E : Encastrable
Puissance : 1W
Angle de diffusion : 9.5°
IRC/CRI : =90
Reégulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10v

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K




Source : 1 LED CREE
Angle : 9 a 48°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W
Flux: 71 Im

CRI: >80

PF:0.80

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F815- E1 0948 90

Vitrines, meubles, plafonds.

COUNTER
F&l5-E

1w 9a48°

Diameétre : 56 mm
Découpe : 45/49 mm
Profondeur : 23 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 20 000 h.
Garantie : 2 ans

0o COLORIS  CCT

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V / 50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant ; 350 mA

Option : TRIAC

P : Montage sur pied
Puissance : 1W
Angle de diffusion : de 9 3 48°
IRC/CRI: 290
Régulation :

00 - non dimmahle
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver

CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



1w

Source : 1 LED OSRAM
Angle : 93 48°
Tension ; 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W

Flux : 65 Im

CRI ; =95

PF : 0.80

3w

Source ; 1 LED OSRAM
Angle : 9 a 48°
Tension ; 3-4V
Courant : 700 mA
Puissance : 3W

Flux : 120 Im

CRI : =95

PF:0.80

F835- |E1 0948

Vitrines, meubles, plafonds.

SEXY BOY
F&35-k

1w | 3w

9348°

Diamétre : 60 mm
Découpe : 52 mm
Profondeur ; 55 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Diameétre : 65 mm
Decoupe : 55 mm
Profondeur ;: 62 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

COLORIS  CCT

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 350 mA

Option : TRIAC

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V / 50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 700 mA

Option : TRIAC

E : Encastrable

Puissance : 1W - 3W

Angle de diffusion : de 9 4 48°
IRC/CRI : >85

Regulation :

00 - non dimmable

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

Blanc mat - Noir mat

CCT : 2700 - 3000 - 4000°K



W Baax

Source : 1 LED CREE
Angle : 8 a 24°
Tension : 3-4V
Courant : 350 mA
Puissance : 1W
Flux: 52 Im

CRI: =80

PF:0.80

3W | 10a50°

Source ; 1 LED CREE
Angle : 10 a 50°
Tension : 3-4V
Courant : 700 mA
Puissance : 3W
Flux : 140 Im

CRI : >95

PF:0.80

5W | 16 a2 39°

Source : 1 LED CREE
Angle : 16 a 39°
Tension :

Courant :
Puissance : 5W
Flux : 300 Im

CRI: =90

PF:0.80

Diamétre : 56 mm
Découpe : 48 mm
Profondeur : 30 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Diamétre : 74 mm
Découpe : 63 mm
Profondeur : 45 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Diamétre : 74 mm
Découpe : 63 mm
Profondeur : 47 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

NLX
F&O3-E
IW 3w 5W TW oW

8324° ||10a50° | |16839"| 20a54° 16a45°

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 350 mA

Option : TRIAC / DALI

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V / 50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 700 mA

Option : TRIAC / DALI

Externe (fournig)
Entrée : AC 100-240V /50 Hz

Option : TRIAC / DALI



|ﬂ_'zna 540

Caractéristiques électriques

Source : 1 LED CREE
Angle : 20 a 54°
Tension :

Courant :

Puissance : 7TW
Flux : 590 Im

CRI: >80

PF:0.80

lf-l'?-lﬁédns“.

Source : 1 LED CREE
Angle : 16 a 45°
Tension ; 28-32V
Courant : 300 mA
Puissance : 9W
Flux : 660 Im

CRI: =90

PF:0.80

Composition de la référence

Fsus-laa 1050 90
B M |

0

Caractéristigues mécanigues

Diameétre : 95 mm
Découpe : 78 mm
Profondeur : 65 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Caractéristiques mécanigues

Diamétre : 95 mm
Découpe : 78 mm
Profondeur : 78 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.

Alimentation

Externe (fournie)
Entrée : AC 100-240V / 50 Hz

Option : TRIAC / DALI

Externe [faumie:l

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 28-32V

Courant ;: 300 mA

Option : TRIAC / DALI

E : Encastrable

Puiss. : 1W - 3W - 5W - 7W - 9W
Angle de diffusion : de XX & XX°
IRC/CRI : >90

Régulation :

00 - non dimmahle
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC {phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K




Source : 1 LED OSRAM
Angle : 10 a 50°
Tension : 3-4V
Courant : 700 mA
Puissance : 3W

Flux : 165 Im

CRI : >95

PF:0.80

Corps : aluminium
Lentille ; PMMA

F808- E3 1050 95 | 0O

Vitrines, meubles, plafonds.
Accessoires ; filtres, nid d'abeille

NUX V2
F&08-E

3w

10a50°

Diamétre : 74 mm
Découpe : 63 mm
Profondeur : 45 mm
Grade ; IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h,
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 3-4V

Courant : 700 mA

Option : TRIAC

E : Encastrable
Puissance : 3W
Angle de diffusion : de 10 2 507
IRC/CRI : 85
Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



Source : 1 LED CREE
Angle : 10 a 50°
Tension : 3-4V
Courant : 700 mA
Puissance : 2x3W / 3x3W / 4x3W
Flux: 280 1m /420 Im / 540 Im
CRI : »90 - 95

PF:0.80

F807- E6

1050 90 |;00

Dimensions 2x3W : 92 x 178 mm
Dimensions 3x3W : 92 x 256 mm
Dimensions 4x3W : 178 x 178 mm
Profondeur : 45 mm

Grade ; IP50

Environnement : indoor

COLORIS  CCT
[ [

Plafonds.

MUK
Fe&O/-E

|‘5w" "gw‘ 12wa

|10é SO'I

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Durée de vie ;: 30 000 h.
Garantie : 2 ans

E : Encastrable

Puissance : 2x3W - 3x3W - 4x3W
Angle de diffusion : de 10 4 50°
IRC/CRI: 90

Reégulation :

00 - non dimmable

10 - 0-10V

12 - 1-10v

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K







Source : 1 LED TOYONIA
Angle : 12 3 45°
Tension : 36V

Courant : 150 mA
Puissance : 7W

Flux : 380 Im

CRI : »85

PF:0.85

Corps : aluminium
Lentille : PC

F838- E7 1245 95

Vitrines, meubles, plafonds.

CHAM EYE
Fé3a-k

TW 12 a45°

Bascule : 45°

Rotation : 360°

Diam. : 85 mm
Encombrement ;: 50-55 mm
Découpe : 75-78 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor
Duree de vie : 50 000 h.

Duree de vie : 50 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 30- 42 Vdc

Courant ; 150 mA

Dimensions : 92 x 36 x 25 mm

Option : TRIAC

Poids net : 190 g.
Emb. : 100 x 100 x 105 mm

E : Encastrable
Puissance : 7W

Angle de diffusion : de 12 3 45°
IRC/CRI: 95

Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



w5
Source : 1 LED CREE
Angle : 36°
Tension : 9-10V
Courant : 450 mA
Puissance : 4W
Flux : 250 Im
CRI: >890
PF:0.85

w38
Caracteristiques électriques

Source : 1 LED CREE
Angle : 36"

Tension ;: 9-10V
Courant : 700 mA
Puissance : 7W

Flux : 400 Im

CRI: =90

PF:0.85

m -

MOOD
F&OO-E

4W H?w H1?w_ 25w‘

36° || 307 | 30°

Caractéristigues mécanigues

Bascule : 35°

Diameétre : 90 mm
Découpe : 74 mm
Profondeur : 62 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Caracteristiques mécanigques

Bascule : 35°

Diamétre : 90 mm
Découpe : 74 mm
Profondeur : 62 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Alimentation

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 9-10V

Courant : 450 mA

Option : TRIAC

Alimentation

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 9-10V

Courant : 700 mA

Option : TRIAC




17w ‘ 30°
Caractéristiques électriques

Source : 1 LED CREE
Angle : 30°

Tension : 24-30V
Courant : 500 mA
Puissance : 17W
Flux : 650 Im
CRI:>90

PF:0.92

25W ‘ 30°
Caractéristiques électriques

Source : 1 LED CREE
Angle : 30°

Tension ;: 36-42V
Courant ;: 500 mA
Puissance : 25

Flux : 1000 Im

CRI: =90

PF:0.92

Composition de |a référence

F800- E4 3636 90 ||oo
: | [ ] |

Caractéristigues mécanigues

Bascule : 35°

Diamétre : 108 mm
Découpe : 87 mm
Profondeur : 103 mm
Grade ; IP50
Environnement : indoor

Durée de vie

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Caractéristiques mécanigues

Bascule : 35°

Diamétre : 108 mm
Découpe : 87 mm
Profondeur : 132 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT
| |

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.

Alimentation

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 24-30V

Courant : 500 mA

Option : TRIAC

Externe (fournie)

Entrée : AC 100-240V /50 Hz
Sortie : 36-42V

Courant :5700 mA

Option : TRIAC

E : Encastrable

Puissance ; 4W - 7W - 17W - 25W
Angle de diffusion : 30 - 36°
IRC/CRI: 90

Régulation :

00 - non dimmable

10 - 0-10V

12 - 1-10v

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K




Restaurant Da Passano - Bonifacio

Architecte : Patrice Gardera g

Crédit photes : Mathieu Choiselat "
§@hkastrables NUX sw_Noir_s\ocbglg_




4w

Source : 1 LED CITIZEN
Angle : 27 a 70°
Puissance : 4W
CRI:>90

PF:0.80

7w

Source : 1 LED COB
Angle : 27 a 70°
Courant : 450 mA
Puissance : 7W
Flux : 380 Im

CRI: =80

PF : 0.80

F802- E4 2770 90 00

ZEN
F&02-E

4w Tw

27 a70°

Bascule : 35°

Diam. : 115 mm
Encombrement : 68 mm
Découpe : 75 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Bascule : 35°

Diam. : 115 mm
Encombrement : 68 mm
Découpe : 75 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

COLORIS:  CCT

Externe (fournie)
Entrée ; AC 100-240V / 50 Hz

Option : TRIAC

Externe (fournie)
Entrée : AC 100-240V / 50 Hz
Courant : 450 mA

Option : TRIAC

E : Encastrable
Puissance ; 4W - 7W
Angle de diffusion : de 27 4 70°
IRC/CRI : 90
Régulation ;

00 - non dimmable
10-0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K












CuUpP

F&36-T
1w | 3w
9a48"
Source : 1 LED OSRAM Bascule : 90° Externe 12V - 24V (non fournie)
Angle : 9 a 48° Rotation : 350°
Tension ; 12-24V Grade : IP50
Puissance : 1W - 3W Environnement : indoor .
Flux : 52 Im - 165 Im Gption s TRIAC
CRI ; =93
Corps : aluminium Durée de vie : 30 000 h.
Lentille : PMMA Garantie : 2 ans
F836- T1 0948 93 |00 COLORIS CCT
T : Montage sur rail TBT
Puissance : 1W - 3W
Angle de diffusion : de 9 3 48°
IRC/CRI:>93
Régulation :
00 - non dimmable
22 - TRIAC {phase)
Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K
Bars, restaurants, galeries, vitrine. Rail TBT 50 cm - Réf. FB37-1T

Connecteur de raccordement de rails - Réf. F837-1T-C414
Alimentation - Réf. 077824



Source : 1 LED OSRAM
Angle:21371°
Tension : 230V
Puissance : 3W

Flux : 120 Im

CRI: >80

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F820- P3 2171

90

0o

MAJA
F&20

iw | 21a71°

F820-F Montage en surface sur pied
FB20-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Bascule : 90° Interne

Rotation ; 350° Dim.alim:47 x47 x 18 mm
Longueur téte : 69 mm

Diam. téte : 55 mm

Grade : IP50
Environnement : indoor Option : TRIAC
Durée de vie : 30 000 h. Poids net : 83 g.
Garantie : 2 ans Poids brut : 100 g.

Emb. : 100 x 55 x 55 mm
COLORIS  CCT

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail
Puissance ; 3W

Angle de diffusion : de 214 71°
IRC/CRI : >80

Régulation :

00 - non dimmahle

10 - 0-10V

12 -1-10V

22 - TRIAC (phase)

30- DAL

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K

Bars, restaurants, galeries, domestigue, tertiaire.



MAJA V2
F&2Q

3w saz21°

Source ; 1 LED OSRAM Bascule : 90°

Angle:6a 21° Rotation : 350°

Tension : 230V Longueur téte : 70 mm

Puissance : 3W Diam. téte : 51 mm

Flux : 150 Im Grade : IP50

CRI : >85 Environnement : indeoor
Corps : aluminium Durée de vie : 30 000 h.
Lentille : PMMA Garantie : 2 ans

F829- P3 0621 95 00 COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.
Accessoires : filtres diffusants, nid d'abeille

F829-F Montage en surface sur pied
FB29-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Interne

Option : TRIAC

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail
Puissance : 3W

Angle de diffusion : de 6a 21°

IRC/CRI : =95

Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30-DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K
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Source ; 1 LED CITIZEN
Angle : 13 4 45°
Tension : 230V
Puissance : 4W

Flux : 225 Im

CRI : =90

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F821- P4 1345

NOVA
F&2 |

(4W 13 a3 45°

FB8Z1-P Montage en surface sur pied
FA21-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Bascule : 90°

Rotation : 350°
Longueur téte : 70 mm
Diam. téte : 51 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, domestigue, tertiaire.

Interne

Option : TRIAC

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail
Puissance : 4W

Angle de diffusion : de 13 a 45°
IRC/CRI : 90

Régulation :

00 - non dimmabhle

10 - 0-10V

12 -1-10V

22 - TRIAC (phase)

30- DAL

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



W | 8a35°

Source : 3 LED OSRAM
Angle : 8 a 357
Tension : 230V
Puissance : 7W

Flux : 450 Im

CRI ;=90

PF:0.80

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

9W 1104 59°

Source : 3 LED OSRAM
Angle : 10 & 59°
Tension : 230V
Puissance : SW

Flux : 500 Im

CRI: >80

PF :0.80

Corps : aluminium
Lentille ;: PMMA,

MISTERM
F& 0/ F&7 |

W 9w 15w

8a35" 10a59°

1043 45°

FB70-P Montage en surface sur pied
F871-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Bascule : 90°

Rotation : 350°
Hauteur : 127 mm
Diam. téte : 50 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Bascule : 90°

Rotation ; 3507
Hauteur : 160 mm
Diam. téte : 70 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

Interne

Option : TRIAC

Interne

Option : TRIAC



[ | E——
i15WI 10445 |
Caractéristiques électriques

Source ; 3 LED OSRAM
Angle : 10 a 45°
Tension : 230V
Puissance : 15W
Flux: 720 Im

CRI : >80

PF:0.80

Informations matiére

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Compaosition de la référence

F87X- |I; | 0a5s %0 | |DT

Caractéristigues mécanigques

Bascule : 90°

Rotation ; 350°

Hauteur : 160 mm
Diam. téte : 70 mm
Grade ; IP50
Environnement : indoor

Durée de vie

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.

Interne

Option : TRIAC

P : Montage sur pied (FB70)
T : Montage sur rail (F871)
Puissance ; 7W - 9W - 15W

Angle de diffusion : de XX a XX*
IRC/CRI : 90

Regulation :

00 - non dimmable

10 - 0-10V

12 -1-10v

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAME!

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K




MISTERM W2
F&73

15W  9a45°

F873-T Montage surtrack 1 ou 3 phases

Source : 1 LED CREE
Angle : 94 45°
Tension : 230V
Puissance : 15W

Flux : 650 Im

CRI : >95

PF:0.85
Bascule : 90° Interne Corps : aluminium
Rotation : 350" Lentille ;: PMMA
Grade : IP50
Environnement : indoar

Option : 0-10V / TRIAC Durée de vie : 30 000 h.

Garantie : 2 ans

F873- T15 0945 85 |00 COLORIS  CCT

T : Mantage sur rail
Puissance : 15W
Angle de diffusion : de 9 3 45°
IRC/CRI : 95
Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT ; 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K

Bars, restaurants, galeries, domestique, terciaire.



Source ; 3 LED OSRAM

Angle : 10 a 40°

Tension : 230V

Puissance : 7W - 9W

Flux : 420 (7W) - 450 Im (9W)
CRI : >95

F910- P9 1040 95 |00

SANA
F 10

7W oW

10 a 40°

F829-P Montage en surface sur pied
FBZ%-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Bascule : 90°

Rotation : 350

Grade ; |P50
Environnement : indoor

COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire,

Interne

Option : 0-10V - TRIAC

P : Montage sur pied
T : Montage sur rail
Puissance ; 7W - 9W

Angle de diffusion : de 10 3 40°
IRC/CRI : 95

Régulation :

00 - non dimmable
10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



Source : 1 LED OSRAM
Angle : 16 a 70°
Tension : 230V
Puissance : 15W

Flux : 900 Im

CRI: >80

PF:0.95

Corps : aluminium
Lentille ;: PMMA

Filtres
Nid d'abeille
Découpes

Casquette assymétrique

FLOW IN V2
Faao

15w

164 70°

F884-F Montage en surface sur pied
FEBA-T Montage sur track 1 ou 3 phases

Bascule : 90° Interne

Rotation ; 350°

Longueur téte : 151 mm

Diam. téte ;: 55 mm

Grade : IP50

Environnement : indoor Option : 0-10V / TRIAC

Durée de vie : 30 000 h,
Garantie : 2 ans

Bars, restaurants, galeries, tertiaire.




F886- T15

1670

90

10

COLORIS

CCT

P : Montage sur pied

T : Montage sur rail

Puissance ; 15W

Angle de diffusion : de 16 a 70°
IRC/CRI : 90

Régulation :

10 - 0-10V

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX
50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



Source : 1 LED OSRAM
Angle: 113 32°
Tension : 230V
Puissance : 21\W

Flux : 1480 Im

CRI ;>80

PF:0.85

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

F887- T21 1132 90 |10

Bars, restaurants, galeries, tertiaire,

FLOWIN 21

F&ay

21W

11a32°

Bascule : 1207
Rotation ; 350°
Longueur téte : 217 mm
Diam. téte : 85 mm
Grade : IP50
Environnement : indoor

Durée de vie : 30 000 h.
Garantie : 2 ans

COLORIS CCcT

Interne

Option : 0-10V

T : Montage sur rail
Puissance : 21W

Angle de diffusion : de 11 4 32°
IRC/CRI : 90

Régulation :

10 - 0-10V

22 - TRIAC {phase)
30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



SUPER GCUTTE

F&28

18W |23 3 49°

Source ;: 1 LED SHARP Bascule : 180°

Angle : 23 3 49° Rotation : 350"

Tension : 230V Longueur téte ; 1151 mm

Puissance ;: 18W Diam. téte : 78 mm

Flux : 750 Im Grade : IPS0

CRI : >80 Environnement : indoor

PF:0.85

Interne Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Option : 0-10V
Durée de vie ; 30 000 h.
Garantie : 2 ans

F828- P1 0948° 90 |00 COLORIS CCT

P : Montage sur pied
Puissance : 1W - 2W

Angle de diffusion : de 9 & 48°
IRC/CRI:80-90-93-95-97-98
Régulation :

00 - non dimmable

10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.






BEN
Faoo

17W 25W

3o°

Source : 1 LED EPISTAR
Angle : 30°

Tension : 230V
Puissance ; 17W - 25W
Flux : 720 Im - 1400 Im
CRI : >80

PF: 0.85

Interne

Option : TRIAC

Composition de |a référence

F800- T17 3030 90 |'00 COLORIS  cCT
Lr—|——|— I [

Utilisations

Bars, restaurants, galeries, domestique, tertiaire.

Bascule : 180"

Rotation : 350°
Longueur téte : 125 mm
Diam. téte : 88 mm
Grade : IPS0
Environnement : indoor

Corps : aluminium
Lentille : PMMA

Garantie : 2 ans

T : Montage sur rail
Puissance ; 17W - 25W
Angle de diffusion : 30
IRC/CRI: 90
Reégulation :

00 - non dimmable

10 - 0-10V

12 - 1-10V

22 - TRIAC (phase)

30 - DALI

40 - DMX

50 - CASAMBI

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K




ow

Source ; 1 LED BRIDGELUX
Angle : 15-24-36-60°
Tension : 230V

Puissance : 10W

Flux : 880 - 1160 Im

CRI : =90

PF:>=0.90

15W

Source : 1 LED BRIDGELUX
Angle : 15-24-36-60°
Tension : 230V

Puissance : 15W

Flux : 1325 - 1563 Im

CRI : =90

PF : =0.90

20W

Source : 1 LED BRIDGELUX
Angle : 15-24-36-60°
Tension : 230V

Puissance : 200

Flux : 1562 - 1944 Im

CRI ;=80

PF:>0.90

Rotation : 350°

Bascule : 90°

Diamétre : 50 mm
Longueur téte : 125 mm
Grade : IP20
Environnement : indoor

Rotation : 350°

Bascule : 90°

Diamétre : 60 mm
Longueur téte ; 170 mm
Grade : IP20
Environnement : indoor

Rotation : 350°

Bascule : 90°

Diameétre : 60 mm
Longueur téte ; 185 mm
Grade : IP20
Environnement ; indoor

EARL
F300

1ow

15°

15W 20W 25W 30W 35W

247

36"

60°

Interne
Entrée: AC 200-240V /50 Hz

TRIAC

Interne
Entrée : AC 200-240V /50 Hz

TRIAC

Interne
Entrée : AC 200-240V /50 Hz

TRIAC



25W

Source : 1 LED BRIDGELUX
Angle : 15-24-36-60°
Tension : 230V

Puissance : 25W

Flux : 1863 - 2387 Im

CRI: =80

PF: =090

30w

Source : 1 LED BRIDGELUX
Angle : 15-24-36-60°
Tension : 230V

Puissance : 30W

Flux : 2895 - 3158 Im

CRI: >90

PF:>0.90

35W

Source : 1 LED BRIDGELUX
Angle : 15-24-36-60°
Tension : 230V

Puissance : 35W

Flux : 3032 -3720 Im

CRI: >80

PF: =090

Sur rail, en surface, encastrable.

Rotation ; 350°

Bascule : 90°

Diamétre : 60 mm
Longueur téte : 185 mm
Grade : IP20
Environnement : indoor

Rotation : 350°

Bascule : 90°

Diameétre : 70 mm
Longueur téte : 210 mm
Grade : IP20
Environnement : indoor

Rotation : 350°

Bascule : 90°

Diamétre : 70 mm
Longueur téte : 210 mm
Grade : IP20
Environnement : indoor

Reflecteurs, nid d'abeille,

Interne
Entrée : AC 200-240V / 50 Hz

TRIAC

Interne
Entrée : AC 200-240V / 50 Hz

TRIAC

Interne
Entrée : AC 200-240V /50 Hz

TRIAC



Restaurant Lion Rouge - Angouléme
Crédit photos : @Encore-Design
Eclairage des tables par spots 9W 3000°K

F300- T10 3836 50 |22 COLORIS CCT

T : Montage sur rail

P : Montage sur pied

E : Montage encastrable
Puissance : 10-15-20-25-30-35W
Angle de diffusion : 15-24-36-60
IRC/CRI : 90

Regulation :
22 - TRIAC (phase)

Blanc mat - Noir mat
CCT ;2700 - 3000 - 4000°K
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Source : 1 LED COB BRIDGELUX Rotation ; 350°
Angle : 10-20-30-36-60° Bascule : 45°
Tension : 230V Diamétre téte : 100 mm
Puissance : 6-9W commutable Longueur téte
Flux : 448 -610 (6W) - 640-847 Im (9W) Grade : IP20
CRI: >80 Environnement : indoor
PF:>0.90

De gauche a droite :

. appligue murale (indice ;: W}

. appligue ou plafonnier encastrable (indice : E}
. appligue ou plafonnier surface (indice : P)

. sur rail (indice : T)

. suspension (indice : §)

. suspension sur rail (indice : TS)

Coloris : blanc mat - noir mat

™ o @ @

ORBl
F310

6-9W

Interne
Entrée : AC 200-240V /50 Hz

TRIAC



. L1 réflecteur a lentille - finition corps : blanc - noir - finition lentille : chrome

. L2 réflecteur concave mini - finition corps : blane - noir - finition réflecteur : blanc - noir - doré - chrome
. L3 globe opale - finition corps : blanc - noir - finition globe : blanc opale
. L4 réflecteur concave maxi - finition corps : blanc - noir - finition réflecteur : blanc - noir - doré - chrome

JL1:

10-20- 36-60°

.L2:18-30-42-55°
.L3:130°
.14:15-24-36-60°
L1 L2

F310- P9 XXXX 90 ||22 TETE ANGLE

REFLECT

T

P : Montage en surface

T : Montage sur rail

E : Montage encastrable
W : Montage en appligue
PS : Suspension

TS : suspension sur rail
Puissance : 9W max.

Angle de diffusion
IRC/CRI : 90

Reégulation :
22 - TRIAC (phase)

L1 : blanc - noir

L2 : blanc - noir

L3 : blanc opale

L4 : blanc - noir
L1:10-20-36-60°
L2:18-30-42-55°
L3 :130°
L4:15-24-36-60°
Blanc mat - Noir mat
Daré - Chrome

CCT : 2700 - 3000 - 4000°K



18W

Source : 1 LED CITIZEN
Angle : 9 a 36"
Tension : 230V
Puissance : 18W

Flux : 836 Im

CRI: =80

25W

Source : 1 LED CITIZEN
Angle : 18 3 39°
Tension : 230V
Puissance : 25W

Flux : 1538 Im

CRI : =85

F891- T18 0936 90 |00

2D
F&|

18W 25w

9336" 18339

Bascule : 90°

Rotation ; 350°

Grade : IP50
Environnement : indoor

Bascule : 90°

Rotation : 350°

Grade : IP50
Environnement : indoor

COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, musées, tertiaire.

Interne

Option : 0-10V - DALI

Interne

Option : 0-10V - DALI

T : Montage sur rail
Puissance : 18W - 25W

Angle de diffusion : de XX a XX
IRC/CRI : 90

Reégulation :

00 - non dimmabhle
10 - 0-10V

22 - TRIAC {phase)

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K



25W

Source : 1 LED CITIZEN
Angle : 18 a 50°
Tension : 230V
Puissance : 25W

Flux : 1630 Im

CRI: =80

45W

Source : 1 LED CITIZEN
Angle : 13 4 52°
Tension : 230V
Puissance : 45W

Flux : 2648 Im

CRI: =80

F890- T25 1352 90 |00

3D
FEQD-T

25W 45W

18450° 13a52°

Bascule : 90°

Rotation ; 350°

Grade : IP50
Environnement : indoor

Bascule : 90°

Rotation : 350°

Grade : IP50
Environnement : indoor

COLORIS  CCT

Bars, restaurants, galeries, musées, tertiaire.

Interne

Option : 0-10V - DALI

Interne

Option : 0-10V - DALI

T : Montage sur rail
Puissance : 25W - 45W

Angle de diffusion : de XX a XX
IRC/CRI : 90

Reégulation :

00 - non dimmabhle
10 - 0-10V

22 - TRIAC {phase)

Blanc mat - Noir mat - Silver
CCT : 2700 - 3000 - 4000 - 6000°K






Réf. Désignation Longueurs Coloris Options
FR40-2T Rail 1 phase 1M-2M-3M Blanc-Noir-Silver NS

F840-4T Rail 3 phases 1M-2M-3M Blanc-Moir-Silver NS

F240-4T Rail 3 phases DALI 1IM-2M-3M Blanc-Moir-Silver DALI

Réf. Désignation Longueurs Coloris Options
F840-A422 Suspension pour rail filins souples 1M50 Blanc-Nair-Silver

F840-5524 Suspension pour rail tiges filetées im Blanc-Noir-Silver

Réf. Désignation Longueurs Coloris Options
F840-C411 Connecteur d'alimentation droit Blanc-Noir-Silver  Terre a gauche/droite
F840-C423 Embouts de rail (jeu x2) Blanc-Noir-Silver
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Réf. Désignation Coloris Options
F840-C414 Raccord mini droit Blanc-Noir-Silver NS
F840-C413 Raccord droit Blanc-MNaoir-Silver NS
F840-C415 Raccord 90° fixe Blanc-Nair-Silver Terre a gauche/droite
F840-C421 Raccord flexible Blanc-Noir-Silver NS
F840-C435 Raccord 90° pivotant Blanc-Noir-Silver NS
Réf. Désignation Coloris Options
F840-C417 Raccord en X Blanc-Noir-Silver NS
F840-C418 RaccordenT Blanc-Naoir-Silver Terre & gauche/droite
/ ’\ P
: ¥
i
=
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Réf. Désignation Coloris Options
F840-CP Sabot pour luminaire suspendu (< 5 kg) Blanc-Noir-Silver
F840-CPP Sabot pour luminaire suspendu (< 10 kg) Blanc-Naoir-Silver

F840-4T-C429 Prise Shuko Blanc-Noir-Silver










PROFILES ALUMINIUM

45°

AGENCEMENT

DE PLAFOND

RETROECLAIRAGE
SLIM RECESSED PROFILE £

ENCAS
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Coupe des profilés : les profilés gue vous aurez choisis pour votre projet seront coupés en atelier a la longueur
voulue, puis accessoirisés avec un diffusant, des bouchons de finition et des clips de fixation.

Coupe des rubans LED : les rubans LED seront coupés a longueur, cablés, montés dans le profilé avant d'étre
testés,

Alimentations : les alimentations seront déterminées en fonction de la puissance de votre projet et de ses
contraintes.

En une phrase, nous livrons des réglettes LED sur mesure, testées et prétes a étre posées.




042000-PA :
042001-PA :

042002-PA

042003-PA :
042004-PA :
042005-PA :
042006-PA :

042009-PA :
042015-PA :

042016-PA :
042017-PA :

042018-PA

042023-PA :
042028-PA :
042030-PA :

profil P32 - 2000 x 25 x 16 mm
profil P24 - 2000 x 25 x 8 mm
: profil P18 - 2000 x 15 x 15 mm

profil P21 - 2000 x 15 x 7 mm
profil P20 - 2000 x 17.1x 17.1 mm
profil P26 - 2000 x 32 x 17 mm
profil P32 - 2000 x 25 x 16 mm

profil P27 - 2000 x 18.5 Mm
profil P30 - 2000 x 30.8 X 10 mm

profil P23 - 2000 x 15 x4 mm
profil P2 - 2000 x 26 x 26mm

: profil P22 - 2000 x 11 x 7 mm

profil P29 - 2000 x 19.2 x 8.5 mm
profil P3 - 2000 x 18.4 x 19.7 mm
profil P19 - 2000 x 24.6 x 7 mm




Longueurs standards : 1 et 2 métres / Coupe & longueur sur demande
Coloris standards : aluminium naturel, blanc, noir

Diffusants : clair, opale, fumé noir

Accessoires : clips de montage, embouts de finition, ...
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Longueurs standards : 1, 2 et 3 métres / Coupe a longueur sur demande
Coloris standards : aluminium naturel, blanc, noir

Diffusants : clair, opale

Accessoires : clips de montage, embouts de finition, ...
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Longueurs standards : 1, 2 et 3 métres / Coupe a longueur sur demande
Coloris standards : aluminium naturel, blanc, noir

Diffusants : clair, opale

Accessoires : clips de montage, embouts de finition, ...
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Réf. Type LED NbLED Puissance Tension Lm/M CRI Pas coupe largeur Observations
043200 3528 60 4.8W 12V-24V 450 80-90-95 50.0mm  8.0mm NS
043404 3528 120 9.6W 12V-24V 900 80-90-95 250mm  8.0mm NS
043423 3528 120 192W  12V-24V 750 80-90-95 25.0mm 8.0mm Blanc Mix
043400 2835 72 7.2W 12v 670 80-90-95 41.7 mm 6.5 mm Zig-Zag

autres modéles disponibles sur demande

2700°K / 3000°K / 4000°K / 5000°K / 6000°K

IRC:80/90/95
IP:22/65/68

CE /UL

bars, restaurants, galeries, habitat, tertiaire.

profilés aluminium, diffusants, clips de fixation, alimentations, connectiques.

coupe sur mesure, montage/cablage, test et intégration.



Réf. Type LED Nb LED Puissance Tension Lm/M Pas coupe Largeur Observations
043221 5050 &0 15.0W  12v-24V 630 12V :50.0 mm / 24V : 100.0 mm 10 mm NS
043276 5050 &0 15.0W  12v-24v NS 12V :50.0 mm / 24V : 100.0 mm 10 mm RGB
043245 5050 120 28.8W  12v-24V 740 12V :50.0 mm/ 24V : 1000 mm 14 mm WRGB

autres modéles disponibles sur demande

IRC:80/90/95
IP:22/65/68

CE/UL

2700°K / 3000°K / 4000°K / 5000°K / 6000°K

bars, restaurants, galeries, habitat, tertiaire.

profilés aluminium, diffusants, clips de fixation, alimentations, connectiques.

coupe sur mesure, montage/cablage, test et intégration.
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Réf. Type LED NbLED Puissance Tension Lm/M CRI Pas coupe Largeur Observations
043414 5630 300 30.0W 12V-24Y 3000 80-90-95 MNC 10.0mm NS
043416 5730 128 23.0W  12v-24V 3350 80-90-95 625 mm 10.0 mm NS
Ref. Type LED NbLED Puissance Tension Lmj/M Pas coupe Largeur Observations
043419 2016 224 12.0W  12v-24Y 1160 62.5 mm 12 mm Blanc Mix.
043406 3014 120 S.6W 12v-24v 1140 12V :25.0mm/24V:50.0mm 5 mm Eclairage latéral

2700°K / 3000°K / 4000°K / 5000°K / 6000°K
IRC:80/90/95
IP:22/65/68

CE /UL

bars, restaurants, galeries, habitat, tertiaire.
profilés aluminium, diffusants, clips de fixation, alimentations, connectiques.

coupe sur mesure, montage/cablage, test et intégration.
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Nous vous proposons une large gamme d'alimentations et stockons pour vos besoins guelques grands
standards en 12V et 24V,

Margues stockées MEANWELL, dont |a qualité et |a fiabilité sont éprouvées.
Mais nous disposons d'autres margues, comme OSRAM, SELF, EAGLE RISE, ... pour
répondre a vos besoins.

Dimmable DALI, 0-10V, ...
Services Adaptation, montage de connectigues, cablage, test et intégration.

CE/UL ..




Réf, Input Output Puissance Dimmable  Grade IP Dimensions

077824-35 90~264 VAC 12V - 24V 35W N P67 148.0 x 40.0 x 30.0 mm
077824-60 90~264 VAC 12V - 24y 60W N IPG7 162.5x42.5x32.0 mm
077824-100 a0~264 VAC 12v - 24V 100W MN P67 190.0x 52.0 x 37.0 mm
077824-150 90~264 VAC 12V - 24V 150W N IP&T7 191.0x 63.0 x 37.5 mm
Réf. Input Output Puissance Dimmable Grade P Dimensions

077821-75 100~305 VAC 12V - 24y 75W DAL/ 0-10vV  IPB5/67 180.0 x 63.0 x 35.5 mm
077821-100 200~305 VAC 24y 100W DALl /0-10V  IPB5/67  199.0x63.0 x35.5 mm
077821-150 200~305 VAC 12V - 24V 150W DAL/ 0-10V  IP65/67  219.0x63.0x35.5mm
D77821-200 200~305 VAC 12V - 24Y 200W DAL/ 0-10V  IPB5/67 244.0%x 71.0x 37.5 mm
077821-240 200~305 VAC 24V - 36V 240W DALI / 0-10V  IP65/67 244 0x 71.0x 37.5 mm
077821-300 100~305 VAC 24V 300W DAL/ 0-10V |P67 246.0x 77.0 x 39.5 mm
Ref. Input Output Puissance Dimmable  Grade IP Dimensions

072410-320 90~305 VAC 12V - 24y 320W N IPES/67  252.0x%x90.0x 43.8 mm
072410-480 90~305 VAC 24y 480W N IPBE5/67 262.0x125.0x13.8 mm
072410-600 90~305 VAC 12V - 24Y e00wW N IPES/67 280.0x 144.0x 48.5 mm
REf. Input Output Puissance Dimmable Grade P Dimensions

041670-75D 198~264 VAC 12v - 24V 75W TRIAC [P20 185.0x 60.0 x 31.0 mm

Autres modeéles disponibles sur demande



TROUVER NOS PRODUITS
Si vous ne trouvez pas nos produits chez votre distributeur habituel,
vous pourrez les voir sur rendez-vous dans notre show-room de Mudaison.

RESTONS EN CONTACT
www.nexeledition.com
contact@nexeledition.com
www.instagram.com/nexel_edition
433 467 58 30 34

PHOTOS
Nous réalisons nous-mémes la presque totalité de nos photos, mais celles-ci
restent cependant non contractuelles.

DONNEES TECHMNIGUES

Nos produits sont destinés a constamment s'améliorer, c'est pourquoi nous
vous fournissons des données techniques remises a jour lors de vos
consultations.
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